
LED Flächenlicht 8 mm
LED Light Board 8 mm

12V

24V

CE

UL

Sichtfläche

Acrylglas 6 mm

Reflektionsfolie

LED Band

Unser Lichtspektrum:

Ÿ 2700, 3200, 3700, 4200, 4700, 5300, 6500, 7000, 8000, 9000 K°
Ÿ RGB, zum realisieren Ihrer Wunschfarbe oder Farbprogramme
Ÿ dynamic white - 2700 bis 6500 K° - stufenlos einstellbar

1-seitig

2-seitig

4-seitig

LED Flächenlicht Zubehör
LED Light Board accessories

Installation bei Ihnen. 

benzstraße 4+6
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Besuchen Sie uns online auf 
 und finden 
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Unser Lichtspektrum:

Ÿ 2700, 3200, 3700, 4200, 4700, 5300, 6500, 7000, 8000, 9000 K°
Ÿ RGB, zum realisieren Ihrer Wunschfarbe oder Farbprogramme
Ÿ dynamic white - 2700 bis 6500 K° - stufenlos einstellbar

1-seitig

2-seitig

4-seitig

Technical Specification of LED light board 

1). Aluminum channel 

Overall Size refering to Acrylic size 
Shape U-shaped profile  
Thk. / Width of Frame 8mm / 15mm / 7mm 
Surface Color Anodized Silver 

 
2). Light Guide Panel (Acrylic) 

Diffusion Pattern V-Cut by CNC machine, Uniform and very bright Light Guide Panel 
Thickness, Material 6.0mm thickness, Clear, pure virgin Acrylic panel 
Reflecting sheet High quality reflecting sheet on backside and shorter edges 

 
3). LED strip 

Type 3 Chip BitSUN, Very High Intensity, White Flash type  

Interval 
Interval of LED bulbs are 16.66mm (60 LED per 1000mm), 12 Watt 

 
Rated Voltage  

Kelvin temprature 
2700, 3200, 4200, 4700, 5300, 6000, 6500, 7000, 8000, 9000, RGB, 
CCT (dynamic white/2700-6500K°)   

Luminous / LED 18-20 Lm / single LED –  approx. 100 Lm/Watt 
Power consumption approx. 45,0 watt per meter  
Interconnecting wire 0.75mm2 , electric wire for interconnecting of both LED strips 

 
4). Power supply and others 

D.C. Power supply UL and CE listed    
A.C. Plug EU standard A.C. Plug 
Connection Male plug on power supply / Female socket on LGP side 
D.C. Jack 5.5mm x 2.1mm x 9mm, Center plus (+) 
Lead wire   

Label, Instruction 
Indicate all electrical data,  size, commission number,  

 

 
5). Sectional drawing

LED Light Board 8 mm
LED Light Board 8 mm
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Sichtfläche

Acrylglas 6 mm

Reflektionsfolie

LED Band6 mm

8 mm

15 mm

LED Flächenlicht slim - 6 mm
LED Light Board slim

 

Teschnische Spezifikationen  

1). Allgemeine Angaben 

Maximalformat 2400 x 1200 mm  
Minimalformat  75 x 75 mm  
Gesamtdicke  6 mm  

  
 
2). Light Guide Panel (Acryl)  

Gravur/Nut  V-Cut, CNC-gefräst  
Materialstärke  5,8 mm , klar  
Reflektor  hochwertiger Reflektorfilm, ca. 0,225 mm Stärke  

 
3). LED strip 

Betriebstemeratur   

Interval 
Abstand der LEDs 8,33 mm (120 LED pro 1000mm), 12 Watt 
pro Meter 

Nominalspannung 12Volt oder 24Volt 

  
  

Lumenangaben
    

Wattzahl  ca. 45,0 Watt/ qm  
Verbindungsleitung  0.75mm2  

 
4). Kabeldetails und sonstiges 

Kabelausgang  UL and CE gelistet    
Kabeleingang EU standard A.C. Stecker 
Verbindung Hohlstecker weiblich, schwarz  
Verbindungsstecker größe 5.5mm x 2.1mm x 9mm, Center plus (+) 
Kabellänge ca. 1.5 meter standard, max. 5000 mm   

Etikettierung/Anweisung 
I Informationen über Format, Elektrische Daten 

 

5). Querschnittzeichnung

Lichtfarben
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Format Freiformen, rund, quadratisch

-30°C ~ +40°C

3000K, 4000K, 5000K, 6500K,  

18-20 Lm / single LED   - ca. 100 Lm/Watt  

Sichtfläche

Reflektionsfolie

LED Band

6 mm

LED Band

4 mm

4 mm

8 mm

Technical Specification of LED light board 

2). Light Guide Panel (Acrylic) 
Diffusion Pattern V-Cut by CNC machine  
Thickness, Material 6.0mm thickness, Clear  
Reflecting sheet High quality reflecting sheet, 0,225 mm strenght  

 
3). LED strip 

Operating Temperature -30°C ~ +40°C  

Interval 
Interval of LED bulbs are 8,33mm (120 LED per 1000mm), 12 Watt 

 
Rated Voltage  

Kelvin  3000K, 4000K, 5000K, 6500K 
  Luminous / LED

 
18-20 Lm / single LED - approx. 100 Lm/Watt 

   Power consumption
 

approx. 45,0 Watt/qm
 Interconnecting wire

 
0.75mm²

  
4). Power supply and others 

D.C. Power supply UL and CE listed, Input – -  
A.C. Plug EU standard A.C. Plug 
Connection Male plug on power supply / Female socket on LGP side 
D.C. Jack 5.5mm x 2.1mm x 9mm, Center plus (+) 
Lead wire  light panel 

Label, Instruction 
Indicate all electrical data, carrying/mounting instruction, caution and 

 

 
5). Sectional drawing

LED Light slim 6 mm
    LED Light Board slim
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1). General informations 

Maximum size 2400 x 1200 mm  
Minimum Size  75 x 75 mm  
Total strength  6 mm  

  

 

Shape Freiformen, rund, quadratisch

Sichtfläche

Reflektionsfolie

LED Band

6 mm

LED Band

4 mm

4 mm

8 mm

LED Flächenlicht 8 mm
LED Light Board 8 mm

 

Teschnische Spezifikationen  

1). Aluminiumprofil  

Gesamtformat gem. Acrylformat  
Form  U-Profil  
Breite/Stärke  8mm / 15mm / 7mm 
Oberflächenfarbe Silber eloxiert  

 
2). Light Guide Panel (Acryl)  

Gravur  V-Cut, CNC-gefräst  
Materialstärke  6.0mm , klar  
Reflektor  hochwertiger Reflektorfilm, rückseitig und auf Kanten ohne Aluprofil 

 
3). LED strip 

Typ  3 Chip BitSUN, sehr hohe Intensität  
Interval

 
Abstand der LEDs 16.66mm (60 LED pro 1000mm), 12 Watt/m 

 Nominalspannung
 

D.C 12Volt oder 24Volt
 

  

2700, 3200, 4200, 4700, 5300, 6000, 6500, 7000, 8000, 9000, RGB, 
CCT (dynamic white/2700-6500K°)

  Lumenangaben
 

18 - 20 Lm / einzelne LED; ca. 100 Lm/Watt  
   Wattzahl

 

ca. 45,0 Watt/ qm

 Verbindungsleitung

 
0.75mm²

  
4). Kabeldetails und sonstiges 

Kabelausgang  UL and CE gelistet    
Kabeleingang EU standard A.C. Stecker 
Verbindung Hohlstecker weiblich  
Verbindungsstecker größe 5.5mm x 2.1mm x 9mm, Center plus (+) 
Kabellänge ca. 1.5 meter   

Etikettierung/Anweisung 
I Informationen über Format, Elektrische Daten, 

 

 
5). Querschnittzeichnung

Lichtfarben
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Sichtfläche

Acrylglas 6 mm

Reflektionsfolie

LED Band6 mm

8 mm

15 mm

Stand 07-05-2021

I Kommissionsnummer, Lieferanteninformationen 

per meter 

D.C. 12volt or 24Volt 

about 1500 mm, max. 5000 mm

information about supplier 

07.05.2021
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